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产品特性

过滤精度及外形尺寸

”

优点

线绕式滤芯是用特殊材料的纤维束按一定的规
律在多孔中心棒上绕制而成，通过改变纤维的
粗细以及排列而制成不同的精度。

聚丙烯骨架
20℃时，最大操作压差：5.2bar
70℃时，最大操作压差：4.0bar
不锈钢骨架
200℃时，最大操作压差：8.0bar

1. 流量大、耐高温高压、耐酸碱、化学兼容性广泛。

2. 外疏内紧、流量大、深层过滤具有较高的容污能力。

3. 有较大的精度范围、价格便宜。

4. 无二次污染、良好的通用性

操作条件 应用范围

食品饮料工业：纯净水、矿泉水、饮料用水、酒类、
                           食用油、醋等。

制药工业：糖浆、酒精、四环素、土霉素药液、注射
                    针剂、医药洗涤液用水等。

电子工业：电镀、电路板、有机溶剂、电子纯水。

石油化工业：化工制品、油墨、油漆、涂料、油田用
                        水、化装品。

工业用油：润滑油、液压油。

其它：超声波清洗液、冷却循环用水、锅炉用水、感
           光胶片乳液。 

精度范围：1~200µm
外径：68、65，   内径：30、28。
长度：10”、20”、30”、40”

材质

D-丙纶、Q-晴纶、C-全棉、T-脱脂棉。
骨架：聚丙烯或不锈钢



选型参数

型号说明

CN-B1004

REJIN FILTER

水通量：L/min @初始P=0.1bar，20℃，10”(254mm)长滤芯 

过滤精度m 1 3 5 10 20 30 50 70 100 200 

P-丙纶 10 13 17 20 22 24 27 30 33 40 

Q-晴纶 13 17 22 26 27 31 35 39 43 52 

C-全棉 5 7 9 11 12 13 15 17 19 22 

T 脱脂棉 6 8 10 12 13 14 16 18 20 24 

 

RW：表示线绕式过滤芯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
订货举例：RW-3 T 10 S 
 
线绕式过滤芯：3µm，脱脂棉材质，10 英吋长，骨架为 304 不锈钢。 
 

RW 3 T 10 S  

过滤精度 
1-1µm 
2-2µm 
3-3µm 
5-5µm 

10-10µm 
20-20µm 
30-30µm 
50-50µm 
70-70µm 

100-100µm  
200-200µm 

滤芯长度 
1—10” 
2—20” 
3—30” 
4—40” 

滤芯材质 
P—丙纶 
Q—晴纶 
C—全棉 

T—脱脂棉 

内芯骨架 
P—聚丙烯 
S—304 不锈钢 
L—316L 不锈钢 
T—不锈铁 
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资料中 过滤器的相关数据可能随着技术和工艺进步而进行调整
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