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聚四氟乙烯膜过滤芯

.

产品特性

过滤精度

”

优点

材质
聚四氟乙烯（PTFE）膜式滤材，天然的疏水性，
内芯、外罩、端盖，所有材质符合GMP要求。

结构
多皱滤材，打折结构，过滤面积大，容污能力
强 ，固定孔径结构双层无纺布支撑层对滤膜提供
保护。热熔封焊接，不使用任何粘合剂。

20℃时，最大操作压差5.2bar
50℃时，最大操作压差4.7bar
80℃时，最大操作压差4.1bar
最高连续使用温度80℃
蒸汽最高灭菌温度140℃，累计灭菌时间160小时

滤膜具有天然疏水性，在干燥或潮湿的情况下，均
确保除菌。
耐高温，可反复蒸汽在线消毒或高压锅灭菌。
具有良好的化学兼容性，符合卫生要求。
出厂前进行完整性检测，确保除菌效果。

操作条件

型号

SOA 型
一端开口，插入式滤芯，带双翅片、端口具有双
O型圈，插口为226和222形式。长度有5、10、
20、30、40英寸。

液体中，绝对精度：0.2um
气体中，绝对精度：0.01um

应用范围

食品、发酵、制药、电子及其它行业的气体除菌
过滤

过滤面积

10英寸长滤芯，0.8m2
20英寸长滤芯，1.6m2



网　　址： www.rejinfilter.com
电子邮件:　sales@rejinfilter.com.cn , yang@rejinfilter.com.cn 
工厂地址：上海市宝安公路2907号3B

选型参数

订购信息

资料中 过滤器的相关数据可能随着技术和工艺进步而进行调整
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